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Vor- und Ricklaufleitung sowie die Lufttemperatur erfasst.
Die sensorischen Messungen haben bestatigt, dass die Um-
gebungstemperatur einen erheblichen Einfluss auf die Tem-
peraturbildung der Erdoberflache besitzt.

Die luftgestltzten Thermalaufnahmen haben gezeigt,
dass durch die relativ geringe Medientemperatur (ca. 80 °C
Vorlauftemperatur) sowie durch die Isolation der Fernwar-
meleitung eine sehr geringe Warmeabstrahlung an der Erd-
oberfidche erzeugt wird. Der ungestorte Leitungsverlauf ist
thermisch &uferst schwer erkennbar. Aus den numerischen
Werten ergibt sich ein durchschnittliches AT von 1 bis 2 K
zwischen der Uberdeckung der Fernwarmeleitung und den
angrenzenden Bodenarealen. Die bereits nach den luftge-
stitzten TIR-Aufnahmen festgestellten thermischen Strah-
lungsverhaltnisse wurden durch die bodengestitzten Mes-
sungen systemunabhdngig bestétigt. Sdmtliche Messungen
nach Sonnenuntergang bis in die Nachtstunden weisen ein AT
von ca. 1,5 bis 2 K des Leitungsbereiches zur Umgebung auf.

Die Uberpriifung des vereinfachten analytischen und des
FEM-Berechnungsmodells erfolgte auf Basis der Messdaten
des 28. Februars 2011. Die berechneten Temperaturen bei-
der Modelle weisen bei stabilen Temperaturverhaltnissen der
Umgebung eine gute Ubereinstimung mit den messtechnisch
erfassten Temperaturen auf, so dass eine Anpassung der Mo-
delle fir diesen Fall vorerst nicht erforderlich ist.

Zurzeit ist eine Bewertung der Zustandsanderung in Be-
zug auf eine zeitliche Verdnderungen der Warmedémmung ei-
nes Fernwarmenetzes durch luftgestitzte Thermografie nicht
maoglich. Die zeitliche Veranderung der Warmeleitfahigkeit
der Warmedé&mmung fuhrt zu einer Veranderung der Tempe-
ratur an der Erdoberfliche. Diese Anderung wird jedoch von
den StérgroBen an der Erdoberfléche sowie den atmosphéri-
schen Einflissen tberlagert. Nur durch die exakte Bewertung
der klimatischen und atmospharischen Einfilisse auf die Dar-
stellung der Thermalbilder kann ein zuverlassiges Verfahren
zur Zustandsbewertung entwickelt werden.
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BILD 2:Beider Unterfithrung des Datteln-Hamm-Kanals wurden drei Bohrungen von jeweils 420 m Lange vorgenommen
Foto: Visser&Smit Hanab GmbH

Bohranlage PD100/50RP mit einer Zugkraft von 1.000 kN.
.Der Bau eines Mikrotunnels hatte zwei bis drei Monate ge-
dauert. Dank der HDD-Bohrung war das Projekt nach drei
Wochen abgeschlossen”, erklért Peter Dennig, Projektleiter
bei Visser&Smit, die Vorteile der Technik in diesem Fall.

Die erste Bohrung diente dem Einziehen von Kabelschutz-
rohren und wurde zundchst als Spulungsriicklauf fur die tb-
rigen Bohrungen genutzt. In die zweite und dritte Bohrung
wurden nach einer Aufweitung auf jeweils 26 Zoll Vor- be-
ziehungsweise Riicklauf der Fernwérmeleitung eingezogen.

WELTWEIT IM EINSATZ
Die HDD-Bohranlagen der Prime Drilling GmbH haben sich in
den vergangenen Jahren bereits in zahlreichen, teils spekta-

kularen Bauprojekten bewdéhrt. So wurde fiir die Olympischen
Winterspiele 2014 in Russland eine Gas-Pipeline eingerich-
tet, die zum Teil die Kiiste des Schwarzen Meeres unterque-
ren musste. Projekte in den Alpen oder die Erdverlegung ei-
ner Hochspannungsleitung im Magdeburger Hafen mit einem
besonders steilen Eintrittswinkel von 38° stellt immer wie-
der die Leistungsfahigkeit der Technologie unter Beweis. ,Die
HDD-Technik gibt es zwar schon seit einigen Jahren, jedoch
stie man immer wieder an Grenzen. Erst mit den aktuellen
technischen Weiterentwicklungen kénnen nahezu alle Hin-
dernisse bewdltigt werden®, sagt Werner Wurm.

KONTAKT

www.prime-drilling.de oder www.vshanab.nl
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Neue Rohre fir ein historisches

Kraftwerk

Elektrizitdtsgewinnung durch Wasserkraft liegt zwar derzeit ,voll im Trend”, ist jedoch nichts wirklich Neues. Und so stehen den
derzeit allerorten neu gebauten WKA durchaus auch ein paar historische Anlagen gegeniiber. Diese technisch auf den neuesten
Stand zu bringen, lohnt sich heute nattrlich mehr denn je. Aktuelles Beispiel dafir ist die Modernisierung der WKA Fischweier in

Baden-Wirttemberg.

Seit 1934 wird im Laufkraftwerk Fischweier an der Alb rege-
nerativer Strom erzeugt. Nach jahrzehntelangem Dauerbe-
trieb ist das bei Rheinstetten gelegene Kraftwerk, das sich
heute in Privatbesitz von Manfred Littke befindet, rundum
modernisierungs- und sanierungsbediirftig. Die Neubaupla-
nungen des Ingenieurblros Eppler, Dornstetten sahen eine
Anlage mit 500.000 kWh Jahreserzeugung vor, mit denen bis
zu 200 Haushalte ganzjahrig versorgt werden kénnen. Eine
kontinuierliche Wassermenge von 1000 Litern pro Sekunde
gewdhrleistet bei 8 bis 9 m Gefalle des Laufkraftwerks eine
Leistung von 65 bis 70 kW.

Ein spezieller Aspekt der Modernisierung waren die Ober-
wasser- und Unterwasserrohrleitungen. Gerade an den ur-
springlichen Pressbetonrohren DN 1000 waren 75 Jahre flie-
Bendes Wasser nicht spurlos voriiber gegangen. Das Sanie-
rungskonzept sah deshalb auch hier einen zumindest partiel-
len Neubau vor. Da groBer Wert auf reibungs-, verschleil3-
und wartungsarmes Rohrmaterial gelegt wurde, fiel die Wahl
folgerichtig auf glasfaserverstarkten Kunststoff (GFK). Zum
Zuge kamen schlieBlich GFK-Wickelrohre des Systems FLOW-

BILD 1: Einbindung
des GFK-Wickelrohrs
DN 1400 in das neue
Kraftwerksbauwerk

TITE von AMITECH Germany. Zwischen 2009 und der Inbe-
triebnahme des Kraftwerks im August 2011 wurden 800 m
des Oberwasserkanals und 150 m des Unterwasserkanals
durch GFK-Rohre DN 1400 ersetzt. Momentan noch in Be-
ton belassene Teilstrecken sollen kiinftig Zug um Zug gleich-
falls durch GFK ersetzt werden.

Dabei spielt, wie schon bei der aktuellen Erneuerung, ei-
ne grofte Rolle, dass sich GFK aufgrund seines geringen Met-
ergewichtes im Bauvorgang sehr leicht und schnell handha-
ben lasst. Damit konnen Auszeiten fiir das Kraftwerk auf ein
absolutes Minimum reduziert werden: Ein sehr wichtiger Plus-
punkt unter den Aspekten Wirtschaftlichkeit und Versor-
gungssicherheit, der sich nicht nur in Fischweier, sondern in
etlichen Projekten im ganzen deutschsprachigen Raum fiir
WKA-Betreiber ausgezahlt hat.
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