Altenheim,
Hannover

Erscheinungstermin: 01.06.2011

KOSTER

Koster GmbH ¢ www.koester-bau.de

Seite 1 von 2

Fortsetzung siehe nachste Seite




Altenheim,
Hannover

Erscheinungstermin: 01.06.2011

—
[

KOSTER

Koster GmbH ¢ www.koester-bau.de

Seite 2 von 2

ENERGIEEINSPARVERORDNUNG GILT AUCH FUR SOZIALIMMOBILIEN

Sozialimmobilien unterliegen der Energie-
einsparverordnung (EnEV), nach der neu
errichtete Immobilien 30 Prozent weniger
Primdrenergie verbrauchen miissen als
noch 2007. Das stellt Bauherren von
Senioreneinrichtungen vor eine Herausfor-
derung. Denn in Sozialimmobilien ist der
Energiebedarf hoch. Dort miissen nicht nur
Wohn- und Gemeinschaftsraume, sondern
auch Bewegungsraume und Pflegestatio-
nen mit einem hohen Warmebedarf
beheizt werden.

Novellierung der EnEV bereits 2013

Zudem ist eine weitere Novellierung der
EnEV schon in Arbeit: Voraussichtlich ab
2013 gelten deutlich verscharfte Richtwer-
te. Sie greifen bei Neubauten und auch bei
der Sanierung von Bestandsgeb&uden. Ziel
der EnEV ist es, den Primarenergiebedarf
zur Gebaudebeheizung und Warmwasser-
bereitung zu reduzieren. Weitere Festle-
gungen betreffen die Luftdichtheit und die
Warmebriickenfreiheit des Ceb&udes -

die temperierte Raumluft nicht iiber
einzelne Bauteile ins Freie gelangen. Auch
wenn grundsatzlich der Bauherr fiir die
Einhaltung der EnEV verantwortlich ist,
kann er die notwendigen Vorgaben nur
mithilfe einer griindlichen Energieanalyse
erfiillen.

Bestandsimmobilien fallen unter die
Energieeinsparverordnung

Wer seine Bestandsimmobilie saniert,
muss unter Umstanden ebenfalls
energetisch aufriisten. Denn wenn
Aullenwande, Dach, Fenster oder
Dachflachenfenster instand gesetzt
werden, greift ebenfalls die EnEV. ,,0b
Bauherren die Richtwerte einhalten
mussen, errechnet sich anhand des
Verhaltnisses der sanierten Fléche zur
gesamten Bauteil-Gebdudeflache®, erklart
Raik Szelenko vom Kompetenz-Center
Koster Seniors in Chemnitz. ,Ausgenom-
men sind kleinere Reparaturen, bei denen
dieser Anteil hochstens zehn Prozent
einnimmt.”

Energieverbrauch analysieren

Gerade bei Sozialimmobilien kann oftmals
mit wenig Aufwand die Energiebilanz
positiv beeinflusst werden, denn hier ist
das Einsparpotenzial groR: , Durch geringe
Investitionen und organisatorische
MaRnahmen ist es maglich, bis zu 15
Prozent Primdrenergie einzusparen®, sagt
Szelenko.

Qualitdt der Dimmung optimieren

Wer zusatzlich die Qualitat der Dammung
optimiert oder auf erneuerbare Energien
setzt, verbessert seine Energiebilanz noch
einmal deutlich. Bei einer Sanierung
erforderlich ist vorab eine griindliche
Energieanalyse, um technisch und
wirtschaftlich sinnvolle MaRnahmen zur
Einhaltung der EnEV sowie zur Senkung
von Betriebskosten und CO2-Emissionen
zu erzielen. Manchmal reicht schon eine
optimierte Schaltung und Steuerung der
Liftungsanlagen aus, um deutlich weniger
Energie zu verbrauchen.

denn nur wenn beides gegeben ist, kann

Schon in der Planung galt das Augenmerk der
baulichen Optimierung, also der Kosteneinspa-
rung durch kiirzere Bauzeit. Ein KfW 40-Niedrig-
energiehaus muss zwei Kriterien erfiillen, die im
Energiepass verzeichnet werden. Zum einen eine
hohe Qualitdt der thermischen Hiille — also der
Déammung, wobei als Kennzahl der Warmeverlust
angegeben wird. Fiir diesen Energieverlust ist ein
Hochstwert festgeschrieben, den ein KfW 40-
Haus um mindestens 45 Prozent unterschreiten
muss. Zum anderen darf der Gesamtenergiever-
brauch nicht hoher liegen als 40 kW/h pro Quad-
ratmeter Nutzfliche pro Jahr.

Nach Abriss der ehemaligen Ufergaststitte war
es Aufgabe des Bauunternehmens, die Gebiude-
ddmmung so zu optimieren, dass ein um 30 Pro-
zent niedriger Wiarmeverlust erzielt wird. ,,Wir
haben hierfiir einen Mineralwoll-Ddmmstoff mit
einer Dicke von 16 Zentimetern fiir die AuBen-
winde und 30 Zentimetern fiir das Dach verwen-
det®, erldutert Jorg-Dieter Rettke von der Koster
GmbH. Die Fassaden wurden mit einem Wérme-
ddmm-Verbundsystem, das nur ein Minimum an
Wirme an die AuBlenwelt abgibt, verkleidet, auch
die Fenster sind aus einer hoch wirmegedédmmten
Konstruktion.

Beheizt wird das Havelpalais mit Fernwirme,
die zu 82,5 Prozent aus einer Kraft-Wirmekopp-
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lung stammt. Bei dieser Technik wird in einem
Heizkraftwerk gleichzeitig Strom und nutzbare
Wiirme fiir Heizzwecke erzeugt. =

MEHR ZUM THEMA
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