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3 Die eingesetzte Cleaneo Akustik Platte
mit gerader Quadratlochung wurde unter-
halb der Heiz-Kiihl-Elemente an der Metall-
unterkonstruktion angebracht.

beauftragte Zieher Technic Ingenieurbiiro
aus Ulm riet daher im Eingangsfoyer
und im theoretischen Schulungsraum
zu einer Deckenldsung, die sowohl die
geforderte Heizleistung von zirka 30 bis
40 Watt/m2, die Kiihlleistung von 65 bis
70 Watt/m?, als auch die notwendige
mittlere Schallabsorption von 0,55 ga-
rantiert. Im fiinf Meter hohen und 160 m2
groBen praktischen Schulungsraum dient
dieselbe Decke - jedoch inaktiv - zur er-
forderlichen Schallabsorption. So kénnen
auch Schulungen parallel an den ver-
schiedenen Produkten von Weishaupt
durchgefiihrt werden.

Akustikplatten hinter Putz versteckt
Als ideale Losung fiir diese doppelte
Herausforderung bot sich das Heiz-Kiihl-
Deckensystem Varicool Uni TP von Zent-
Frenger in Kombination mit einer ab-
gehdngten Cleaneo Akustik Decke von
Knauf an.

Die Heiz-Kiihldecke erreicht eine spezi-
fische Kiihlleistung von 79,8 W/m?2 (aktive
Fldche) sowie eine spezifische Heizleis-
tung von 95,4 W/m2 (aktive Flache) und
Ubernimmt damit die Temperierung des
Raums, wahrend die gelochten Gipsplat-
ten mit riickseitig aufgeklebten Akustik-
vlies und einer Akustikputzbeschichtung
den Schallpegel regulieren - ohne dass
sie nach dem Verputzten optisch als
Akustikplatten zu erkennen sind. Dafiir
sorgt eine die Schallabsorption nahezu
nicht beeinflussende neuartige Folie,
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4 Das Eingangsfoyer mit akustisch wirksamer Heiz-Kiihldecke.

mit der die einzelnen Platten jeweils
werkseitig kaschiert sind. Sie wirkt einer-
seits Verschmutzungen entgegen und
unterbindet andererseits die Luftzirku-
lation, sodass sich das Lochbild nicht
mehr auf der verputzten Decke abzeich-
nen kann.

Die nicht brennbaren Akustiktragerplatten
mit gerader Quadratlochung 12/25 Q
und 17,5 Prozent Lochanteil wurden
auf einer Metall-Unterkonstruktion aus
Grund- und Tragprofilen an der Roh-
decke angeschraubt. AnschlieBend wurde
die akustisch wirksame Deckenkonstruk-
tion unterhalb der Heiz- und Kiihlregister
mit einem Akustikputz verputzt. Im fer-
tigen Zustand tibernimmt die Decke nun
gleich drei haustechnische Funktionen:
Sie heizt, sie kiihlt und sie absorbiert den
Schall. Optisch nicht von einer reguldren
Gipsplattenkonstruktion zu unterscheiden,
wirkt sie unsichtbar, aber nachhaltig
innovativ - und ist sogar noch serien-
maBig mit dem Luftreinigungseffekt
Cleaneo ausgestattet.

5 Die Kombination
Heiz-Kiihldecke im
Detail.
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