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» Beengte Platzverhiltnisse
von Innenstadtbaustellen erfor-
dern die konsequente Optimie-
rung der Materialmengen.

Die Fakten

DAS PROJEKT
Arneken Galerie, Hildesheim

GESAMTSCHALFLACHE
25.000 m* Wande

2.500 m’ Stiitzen

36.000 m* Decken

und Unterziige
SCHALUNGSVORHALTUNG
3.500 m? fur Wande

180 m? fir Stutzen
10.000 m? fiir Decken

BAUAUSFUHRUNG Koster
GmbH, NL Braunschweig
SCHALUNGSPLANUNG
Doka-NL Hannover

Die Herausforderung

Optimale Schalungsausnutzung
bei gleichzeitiger Entlastung
der begrenzten Lagerflachen
fur ein Einkaufszentrum mit
nahezu 100% bebauter Flache.

Die Losung

Lieferung der Schalung aus
einer Hand, um in enger
Abstimmung alle Rationalisie-
rungspotenziale zu nutzen.

Bauleiter
Sebastian Geese

Der Profi

Einen einzigen Scha-
lungslieferanten zu
haben, bringt erhebliche
Vorteile. Die Abstimmung ist
produktiver und die Schalung
wird bestmdglich eingeplant.*

Schalungskonzept
reduziert Schnittstellen

Eng geht es zu auf der Baustelle Arneken Galerie.
Denn nicht auf der grinen Wiese wéachst das
dreigeschossige Einkaufszentrum, sondern im
Herzen der Innenstadt von Hildesheim.

Die duBerst beengten Platzverhaltnisse
und die oft eingeschrénkte Andienung
solcher Innenstadtbaustellen erfordern
die konsequente Optimierung der Mate-
rialmengen, ohne den ehrgeizigen Zeit-
plan zu gefahrden. Bisherige positive
Erfahrungen haben die bauausfiihrende
Koster GmbH veranlasst, hier ausschlie-
lich Schalung von Doka zu verwenden.
Dies reduziert die Schnittstellen und
begtinstigt den Bauablauf.

Genau das richtige Konzept

Auf der Hildesheimer Baustelle findet
man ein bis ins Detail abgestimmtes
Schalungskonzept: Frami fir Fundamente,
Framax Xlife fur Wande, Abstitzbdcke
fur einseitige Umfassungswéande im UG,
Tragerschalung FF 20 fur Wande mit
erhéhten Anforderungen, Rundschalung
H20 fur die Spindel der Tiefgarage, Stut-
zenschalungen RS fir bis zu 5,50 m hohe
Rundstitzen, Trager-Deckenschalung
Dokaflex 1-2-4 fur Unterziige und die
anspruchsvolle Geometrie der Geschoss-
decken sowie den universellen Seiten-
schutz XP zur Absicherung von Absturz- 4 sicherheitsrelevante Systemteile wie
kanten an Wand- und Deckenschalungen  das Aufstiegssystem XS mit Stiitzen-
und den freien Deckenréndern. & biihnen sorgen fiir Arbeitssicherheit.




