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hochste Anforderungen erfiillen.
Dazu gehort, dass sie einem Ausle-
gedruck bis zu 4 bar bei einer Be-
triebstemperatur bis zu 50 °C aus-
halten. Doch die Qualitdtssiche-
rung fiangt schon beim Hersteller
an. In einem besonderen Verfahren
priift er jedes Rohr einzeln und un-
terzieht jeweils zwei Rohre mit ihrer
Verbindungsmuffe einer Druckprii-
fung — und zwar unter Krafteinwir-
kung, die durch Scher- oder Knick-
lasten erzeugt wird. Gerade die Ver-
bindungsstellen zwischen den Roh-
ren werden extrem stark bean-
sprucht. Sie miissen nicht nur den
groen Druck aushalten, sondern
auch flexibel mogliche Bodenbewe-
gungen ausgleichen. Die Werks-
druckpriifung findet mit bis zu
6,3 bar statt, ein absolutes Novum
fiir Stahlbetondruckrohre. Diese fiir
Stahlbetonrohre sehr hohen Innen-
druckbelastungen sind nur durch
eine besondere Bewehrungsfiih-
rung und zusétzliche Dichtbleche
moglich geworden. Eine weitere
Uberpriifung folgt unmittelbar nach
Legung der einzelnen Rohre. Koster
fiithrt Einzeldruckpriifungen bei je-
der Muffenverbindung mit 2,5 bar
durch. Danach kann unmittelbar
mit den Verfiillarbeiten begonnen
und Montagefreiheit fiir andere Ge-
werke kurzzeitig nach der Rohrle-
gung wieder gegeben werden. Dies
ist ein entscheidender Vorteil der
Stahlbetonrohrsysteme. Die Verfiill-
arbeiten in der Leitungszone werden
exakt nach Normvorgaben durchge-
filhrt, um damit das Tragverhalten
der Stahlbetonrohre auf hochstem
Niveau zu gewdhrleisten. Nach Ab-
schluss aller Verfiill- und Montagear-
beiten findet eine Strangdruckprii-
fung nach Norm und Leistungsbe-
schreibung mit bis zu 5 bar statt.
Entscheidend fiir die Betriebssi-
cherheit des Kraftwerks ist auch der
verwendete Rohrwerkstoff: Nur
wenn er gegeniiber dem Kiihlwasser
eine ausreichende Korrosionsbe-
standigkeit aufweist, bleibt die
Leitung dicht. So werden alle
Stahlformteile fiir Kriimmer- und
Abzweigformstiicke mit einer bis zu
7 cm dicken und bewehrten Spritz-
betonauskleidung versehen. Ein Kor-
rosionsschutz, der hochsten Ansprii-
chen an die Dauerhaftigkeit gentigt.

MaBnahmen fiir den
Umweltschutz

Bei der Durchlaufkiihlung und der
Entnahme des Kiihlwassers aus der
Elbe wird durch eine hoch effiziente
Fischscheuchanlage das Eindrin-
gen von Fischen in das Entnahme-
bauwerk weitestgehend verhindert.
Jede der sechs StraBen im Ent-
nahmebauwerk, die die Hauptkiihl-
wasserpumpen mit der Siiderelbe
verbinden, wird mit Dammtafel-
Fiihrung, einem mechanisch reini-
genden Grobrechen, einer umlau-
fenden Multidisk-Siebanlage, der
Fischriickfithrung und einer Kiihl-
wasserpumpe ausgestattet. Die gro-
ben Schmutz- und Fremdstoffe wie
Treibgut, die aus der Siiderelbe in
das Entnahmebauwerk gelangen
koénnen, werden durch den mecha-
nisch reinigenden Grobrechen mit
einer Spaltweite von 30 mm ent-
nommen. Weitere Schmutz- und
Fremdstoffe sowie kleine Fische, die
die Fischscheuchanlage und den
Grobrechen passiert haben, werden
an der Multidisk-Siebanlage mit ei-
ner Maschenweite von 3 mm zu-
riickgehalten. Die Fische werden in
den Fischbechern der Multidisk-
Siebanlage nach oben befordert
und oberhalb der Wasserlinie in ei-
ne Fischriickfiihrrinne entleert, die
in eine Rohrleitung miindet und sie
in die Siiderelbe schleust. Erforder-
lich ist diese Leitung, da trotz der
SchutzmafRnahmen am Kiihlwas-
sereinlauf vereinzelt Fische in die
Hauptkiihlwasserleitung gelangen
konnen. Fur die Riickfiihrung der
Fische legt Koster eine DN-800-
Stahlbetonleitung im Microtunne-
ling-Verfahren als Rohrvortrieb, in
die zwei PE-Leitungen als Riickfiihr-
leitung eingefiihrt werden. Diese
Leitungen miissen besondere An-
forderungen erfiillen, um eine Ver-
letzung der Fische ausschlieBen zu
koénnen. Dazu Vattenfall-Fachbau-
leiter Sven Thierfelder. »Ein weiterer
Schritt fiir den Umweltschutz.«
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